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(57) Abstract 

The invention relates to a two-wheel hand truck (1) which consists of a carrier 
frame (2) comprising a lower pair of load wheels (4) and upper handles (3) and of 
a lifting device (6) for climbing stairs which comprises a lifting arm (10) which has 
support rollers at its free end and by means of a crank mechanism (8) can be turned 
about an axis of rotation (S) which is parallel to the load wheel axis (L). To provide a 
stair-climbing aid which is simple, compact and easy to handle and functions reliably 
the lifting arm (10) consists of a vibrating guide part (11) which is mounted such 
that it is able to pivot about the axis of rotation (S) and a support part (12) which 
can be displaced in a longitudinal direction in relation to the vibrating guide part (11) 
and houses the support rollers (13), the crank mechanism (8) being articulated on the 
support part (12) with its crank arm (9). 

(57) Zusammenfassung 

Ein Sackkarren (1) besteht aus einem ein unteres Laufradpaar (4) und 
obere Handgriffe (3) aufweisenden Tragrahmen (2) und einer Hebevorrichtung 
(6) zum Treppensteigen, die einen uber einen Kurbeltrieb (8) urn eine zur 
Laufradachse (L) parallele Schwenkachse (S) schwenkverstellbaren, am freien Ende 
stutzrollenbestuckten Hubarm (10) umfaBt. Urn eine einfache, platzsparende und 
dennoch leicht zu handhabende und funktionssichere Treppensteighilfe zu erreichen, 
setzt sich der Hubarm (10) aus einem urn die Schwenkachse (S) drehbar gelagerten 
Schwingftlhrungsteil (11) und einem gegeniiber dem Schwingruhrungsteil (11) 
langsverschiebbaren, die Stiltzrollen (13) aufnehmenden StOtzteil (12) zusammen, 
wobei der Kurbeltrieb (8) mit seinem Kurbelarm (9) am StOtzteil (12) angelenkt ist. 
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SacKKgrren 
Technisches Gebiet 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Sackkarren mit einem ein unteres Laufrad- 
paar und obere Handgriffe aufweisenden Tragrahmen und einer Hebevorrichtung 
zum Treppensteigen, die einen uber einen Kurbeltrieb urn eine zur Laufradachse 
parallele Schwenkachse schwenkverstellbaren, am freien Ende stutzrollenbe- 
5 stuckten Hubarm umfaSt 

Stand der Technik 

Ein solcher Sackkarren ist aus der EP 0 533 650 B bekannt und seine Hebevor- 
10 richtung zum Treppensteigen hat sich grundsStzlich auch durchaus bewahrt, 
wobei allerdings der als Stutzrahmen bezeichnete Hubarm in seinem Langs- 
mittenbereich uber ein Fuhrungsglied in eine tragrahmenfeste Kulissenfuhrung 
eingreift und sein dem freien Ende mit den Stiitzrollen abgewandtes Ende am 
Kurbelarm des Kurbeltriebes angelenkt ist. Durch Ein- und Ausschalten bzw. 
15 Umschalten des Antriebsmotors fuhren die Stutzrader wegen des Zusammen- 
wirkens von Stutzrahmen, Kurbeltrieb und Kulissenfuhrung eine vor- oder 
ruckwarts ausholende Stelzbewegung aus, wodurch beim Hinauffahren Ober 
Treppen der Tragrahmen mit den Laufradern uber die nun am Boden aufsetzen- 
den Stutzrader und den Stutzrahmen angehoben und der nachsthoheren Stufe 
20 ubergeben wird oder beim Abwartsfahren die Stutzrader nach unten auf die 
nachsttiefere Stufe vorgreifen und den Tragrahmen mit den Laufradern nachfol- 
gend absenken. Diese Hebevorrichtung erfordert daher einen betrachtlichen 
Bauaufwand und ist auch mit einem entsprechenden Platzbedarf verbunden, was 
die Handlichkeit des Sackkarrens beeintrSchtigt und dessen Eigengewicht in 
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unerwiinschter Weise erhdht. Daruber hinaus ergibt sich durch den wegen der 
Hebevorrichtung nach oben verlagerten Schwerpunkt ein etwas labileres Hantie- 
ren des Karrens beim Treppensteigen und nicht zuletzt kommt es auf Grund der 
Stelzbewegungen der Stutzrollen in heiklen Situationen doch nur zu einer 
5 unsicheren und den Stufenprofilen der Treppe zu wenig angepaflten Steighilfe. 

Darstellung der Erfindung 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Sackkarren der eingangs 
10 geschilderten Art zu schaffen, der sich bei einfacher und kompakter Bauweise 
durch seine leicht handhabbare und funktionssichere Hebevorrichtung auszeich- 
net. 

Die Erfindung lost diese Aufgabe dadurch, daft sich der Hubarm aus einem um 

15 die Schwenkachse drehbar geiagerten Schwingfuhrungsteil und einem gegerv 
uber dem Schwingfuhrungsteil ISngsverschiebbaren, die Stutzrollen aufnehmen- 
den Stutzteil zusammensetzt, wobei der Kurbeltrieb mit seinem Kurbelarm am 
Stutzteil angelenkt ist. Das freie Ende des Stutzteiles wird durch die an ihm 
wirksame Uberlagerung der Schwenkbewegung des SchwenkfQhrungsteiles 

20 einerseits und der Drehbewegung des Kurbelarmes anderseits entlang einer 
hochgerichteten, annahernd nierenformig in sich geschlossenen Kurvenbahn 
bewegt, so dafi sich je nach Bewegungsrichtung mit dem Stutzteil und seinen 
Stutzrollen eine einwandfreie Steighilfe ergibt. Bei einer der Fahrstellung ent- 
sprechenden Lage des Sackkarrens setzen die Stutzrollen des Stutzteiles zum 

25 Hochfahren einer Treppe greiferartig auf der jeweils nachst hoheren Treppen- 
stufe auf, stutzen sich ab und heben den Karren von einer Stufe zur anderen an. 
Beim Absteigen hingegen bleiben die Stutzrollen auf der jeweils oberen Stufe 
abgestutzt und der Karren wird uber den Hubarm zur nachst tieferen abgesenkt, 
so dali eine einfache und doch funktionssichere Hebe- bzw. Senkbewegung fur 

30 ein automatisches Treppenbefahren entsteht. Der Hubarm mit dem Kurbeltrieb 
la&t sich auf engem Raum ohne Schwierigkeiten, beispielsweise zwischen den 
Laufradern des Sackkarrens, unterbringen und verandert dadurch die Schwer- 
punktlage des Sackkarrens nur unwesentlich, wozu noch kommt, dali die Hebe- 
vorrichtung an sich wegen ihrer einfachen Bauweise nicht ubermaliig viel wiegt 
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und das Eigengewicht des Karrens kaum spurbar erhoht. Durch eine geeignete 
Abstimmung von Kurbelradius, Achspositionen, Hubarmlange, Anlenkstelle des 
Kurbelradius am Stutzteil u. dgl. laSt sich die Bewegungsbahn der Stutzrollen 
beeinflussen und an unterschiedliche Stufenprofile anpassen, wobei auch die 
5 Bahndurchlaufgeschwindigkeiten der Stutzrollen an die jeweiligen Funktions- 
bereiche abgestimmt sind und die Leerweg- und Scheitelbereiche schneller 
durchlaufen werden als die fur das Treppensteigen erforderlichen Hebe- bzw. 
Senkbereiche. 

10 Eine an den normalen Gebrauch beim Treppensteigen bestens angepaBte Bewe- 
gungsbahn fur die Stutzrollen ergibt sich, wenn die Kurbelachse in Tragrah- 
menlangsrichtung oberhalb der Schwenkachse liegt, wobei vorzugsweise die 
Kurbelachse oberhalb und die Schwenkachse unterhalb der Laufradachse liegen, 
und wobei vorzugsweise der Abstand der Kurbelachse vom Tragrahmen groBer 

15 ist als der der Schwenkachse und der Abstand der Laufradachse vom Tragrah- 
men grofcer als der der Kurbelachse. 

Urn die Montage der Hebevorrichtung zu erleichtern und auch nachtraglich die 
Kurvenbahn fur die Stutzrollen verandern zu konnen, ist die Hebevorrichtung 
20 samt Kurbeltrieb und Hubarm als Montageeinheit ausgebildet und verstellbar am 
Tragrahmen befestigt, so daft sich die Montageeinheit problemlos mit wenigen 
Handgriffen montieren und dabei in ihrer Lage einstellen lalit, was zu einer 
Positionsanderung der Schwenk- und Kurbelachsen und damit zu einer Relativ- 
verschiebung der Kurvenbahn der Stutzrollen fuhrt. 

25 

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Stutzrollen des Stutzteiles mit einer 
kombinierten Freilauf- und Bremsvorrichtung ausgestattet sind, die eine Drehung 
der Stutzrollen im Sinne einer Karrenruckwartsfahrt freigibt, eine gegensinnige 
Drehung der Stutzrollen aber bremst. Die Freigabe der Drehbewegung der 
30 Stutzrollen in die eine Richtung und deren Bremsung statt eines Blockierens in 
Gegendrehrichtung erleichtert das Treppensteigen mit Hilfe der Hebevorrichtung, 
da so die Lage der Stutzrollen auf den Treppen durch den Fahrer des Karrens 
muhelos korrigierbar bleibt, ohne aber die erforderliche Stutzwirkung der Stutz- 
rollen zu verlieren. 
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen 
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In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand an Hand eines Ausfuhrungs- 
beispieles rein schematisch veranschaulicht, und zwar zeigen 
5 Fig. 1 einen erfindungsgem3Ren Sackkarren in Seitenansicht, wobei der 
Ubersichtlichkeit halber das vordere Laufrad weggelassen ist, 
Fig. 2 einen Querschnitt nach der Linie ll-ll der Fig. 1 groReren MaRstabes, 
Fig. 3 die Hebevorrichtung des erfindungsgemaRen Sackkarrens in Seiten- 
ansicht groReren MaRstabes mit einem Bewegungsschema und 
10 Fig. 4 eine Stutzrolle der Hebevorrichtung im Axialschnitt grdReren MaRstabes. 

Wege zur Ausfuhrung der Erfindung 

Ein stufengangiger Sackkarren 1 besteht aus einem Tragrahmen 2, der obere 
15 Handgriffe 3 zur Handhabung und untere Laufrader 4 zur bodenseitigen Abstut- 
zung aufweist. Die urn eine horizontale Laufradachse L drehbaren Laufrader 4 
lagern an seitlichen Laufradtragem 5, so daR innerhalb der Laufradtrager Platz 
fur die Anordnung einer Hebevorrichtung 6 zum Treppensteigen bleibt. Diese 
Hebevorrichtung 6 umfaRt einen uber einen batteriegespeisten Antriebsmotor 7 
20 betriebenen Kurbeltrieb 8, dessen Kurbelarm 9 an einem Hubarm 10 angelenkt 
ist. Der Hubarm 10 setzt sich dabei aus einem urn eine zur Laufradachse L 
parallele Schwenkachse S drehbar gelagerten Schwingfuhrungsteil 11 und einem 
gegeniiber diesem Schwingfuhrungsteil 11 langsverschiebbaren Stutzteil 12 
zusammen, an dem der Kurbelarm 9 des Kurbeltriebes 8 angreift und an dessen 
25 freiem Ende Stutzrollen 13 sitzen. 

im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel ist der Stutzteil 12 bugelformig ausgebildet 
und der Kurbeltrieb 8 ist mit paarweise angeordneten Kurbelarmen 9 an den 
beiden Schenkeln 121, 122 des Stutzteiles 12 angelenkt. Allerdings wird nur der 
30 eine Schenkel 121 des Stutzteiles 12 langsverschiebbar auf dem stangenfor- 
migen Schwingftihrungsteil 11 gefuhrt. Die Stutzrollen 13 sitzen im Endbereich 
beider Bugelschenkel 121, 122 auf Achsstummeln 14, wobei jede Stutzrolle 13 
mit einer kombinierten Freilauf- und Bremsvorrichtung 15 ausgestattet ist. Dazu 
lagert, wie in Fig. 4 veranschaulicht, eine Radnabe 16 einerseits uber ein Rollen- 
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lager 17, anderseits iiber einen Freilauf 18 auf dem stutzteilfesten Achsstummel 
14, so daB der Freilauf 18 die Radnabe 16 in der einen Drehrichtung, das ist hier 
im Sinne einer Karrenruckwartsfahrt, freigibt, in der anderen Drehrichtung hin- 
gegen durch ein Verklemmen mit dem Achsstummel 14 spent Dieser Freilauf 18 
5 ist in ublicher Weise mit Klemmrollen 19 ausgestattet und bedarf daher keiner 
weiteren Erlauterung. Auf der Radnabe 16 sitzt nun relatiwerdrehbar ein Rad- 
kranz 20 mit einem geeigneten Radreifen 21, welcher Radkranz 20 uber eine 
Bremse 22 kraftschlussig mit der Radnabe 16 in Verbindung steht. Die Bremse 
22 besteht aus einer gegenuber der Radnabe 16 drehfesten Bremsscheibe 23, 

10 die mittels einer fedemden Spanneinrichtung 24 gegen einen Ringansatz 25 des 
Radkranzes 20 mit einer bestimmten Vorspannung angedrQckt wird, so daR bei 
Uberwindung der auftretenden Reibungskrafte eine Relatiwerdrehung zwischen 
Radkranz 20 und Bremsscheibe 23 bzw. Radnabe 16 moglich ist. Wird daher die 
Stutzrolle 13 im Sperrsinn des Freilaufes 18 gedreht, blockiert die Radnabe 16 

15 gegenuber dem Achsstummel 14 und es hangt nun vom aufzunehmenden 
Drehmoment ab, ob der Radkranz 20 mit dem Radreifen 21 gegenuber der 
Radnabe 16 unter der Wirkung der Bremse 22 drehfest bleibt oder eine gebrem- 
ste Drehbewegung ausfQhrt. 

20 Wie in Fig. 3 angedeutet, ergibt das Zusammenspiel von Kurbeltrieb 8 einerseits 
und Hubarm 10 mit dem auf dem SchwingfQhrungsteil ISngsverschiebbaren 
Stutzteil 12 anderseits fur die am freien Stutzteilende sitzenden Stutzrollen 13 
eine aufgerichtete, im wesentlichen nierenformige Bewegungsbahn B, die beim 
Treppensteigen im Leerhub die Stutzrollen 13 am Treppenprofil vorbeibewegt, 

25 beim Arbeitshub aber auf den jeweiligen Treppen aufsetzt und dann den Sack- 
karren 1 anhebt bzw. absenkt. GemalS Fig. 3 befindet sich der Sackkarren 1 in 
seiner Treppen-Fahrstellung, wobei der Hubarm 10 in seiner Ausgangsstellung 
etwa normal zum Tragrahmen 2 gerichtet ist (Position I). Soil nun mit dem 
Sackkarren 1 eine Treppe hochgefahren werden, wird der Sackkarren 1 an die 

30 Treppe herangebracht und der Kurbeltrieb 8 in Drehrichtung der Bewegungs- 
pfeile H eingeschaltet, so da& die Stutzrollen 13 entlang der Kurvenbahn B 
zuerst zuruckgezogen und dann hochbewegt und schlieftlich auf der nachst- 
hoheren Treppe T aufgesetzt (Position II) werden, wodurch ein Weiterschwenken 
des Hubarmes 12 den ganzen Sackkarren uber das Treppenprofil hinweg zur 
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nachsthoheren Treppenstufe T anhebt. Die Freilauf-Bremseinrichtung 15 der 
StQtzrollen 13 verhindert dabei ein ungewolltes ZurQckroIlen der StQtzrollen 
treppabwarts, sie erlaubt aber jederzeit ein zusatzliches Hochziehen des Karrens 
treppaufwSrts. 

5 

Beim Treppabfahren wird der Sackkarren 1 auf einer oberen Treppenstufe T mit 
den Laufradern 4 soweit uber die Treppenkante gefahren, bis die Stiitzrollen 13 
auf der Stufe T aufsetzen und durch die Belastung den Antrieb des Kurbeltriebes 
8 einschalten, der drehzahlgeregelt den Hubarm 12 im Sinne der Bewegungs- 
10 pfeile U bewegt (Position III). Dadurch senkt die Hebevorrichtung 6 den Sackkar- 
ren 1 von einer Stufe zur anderen ab, wobei auf Grund der Bewegungsbahn B 
der StQtzrollen 13 der Sackkarren um die Stufenkanten herumbewegt wird. Auch 
hier erleichtert die Freilauf-Bremseinrichtung 15 der StQtzrollen 13 das Abwarts- 
bewegen des Sackkarrens. 

15 

Eine gunstige Form und Lage der Bewegungsbahn B fur die StQtzrollen 13 ergibt 
sich, wenn in Langsrichtung des Tragrahmens 2 die Schwenkachse S mit Ab- 
stand a unterhalb der Laufradachse L und die Kurbelachse K mit Abstand b 
oberhalb der Laufradachse L liegen und wenn der Abstand d der Kurbelachse K 
20 vom Tragrahmen 2 grolSer ist als der c der Schwenkachse S und der Abstand e 
der Laufradachse L vom Tragrahmen 2 grolier ist als der d der Kurbelachse K. 

Zur Beeinflussung der Relativlage der Bewegungsbahn B ist die Hebevorrichtung 
6 samt Kurbeltrieb 8 und Hubarm 10 als Montageeinheit verstellbar angeordnet, 
25 beispielsweise uber ein Schwenklager 26 und eine langsverstellbare Stutzstrebe 
27 am Tragrahmen 2 schwenkverstellbar befestigt, so da& sich durch ein 
Schwenkverstellen dieser Montageeinheit auch die Bewegungsbahn relativ zum 
Tragrahmen andert 
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Patentanspruche: 

1. Sackkarren (1) mit einem ein unteres Laufradpaar (4) und obere Hand- 
griffe (3) aufweisenden Tragrahmen (2) und einer Hebevorrichtung (6) zum 
Treppensteigen, die einen uber einen Kurbeltrieb (8) um eine zur Laufradachse 
(L) parallele Schwenkachse (S) schwenkverstellbaren, am freien Ende stutzrol- 

5 lenbestuckten Hubarm (10) umfalit, dadurch gekennzeichnet, daS sich der 
Hubarm (12) aus einem um die Schwenkachse (S) drehbar gelagerten Schwing- 
fiihrungsteil (11) und einem gegenuber dem Schwingfuhrungsteil (11) langsver- 
schiebbaren, die Stutzrollen (13) aufnehmenden Stutzteil (12) zusammensetzt, 
wobei der Kurbeltrieb (8) mit seinem Kurbelarm (9) am Stutzteil (12) angelenkt 
10 ist. 

2. Sackkarren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dali die Kurbel- 
achse (K) in Tragrahmenlangsrichtung oberhalb der Schwenkachse (S) liegt, 
wobei vorzugsweise die Kurbelachse (K) oberhalb und die Schwenkachse (S) 

15 unterhalb der Laufradachse (4) liegen. 

3. Sackkarren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daft der 
Abstand (d) der Kurbelachse (K) vom Tragrahmen (2) groBer ist als der (c) der 
Schwenkachse (S) und der Abstand (e) der Laufradachse (L) vom Tragrahmen 

20 (2) gro&er als der (d) der Kurbelachse (K). 

4. Sackkarren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dalJ die Hebevorrichtung (6) samt Kurbeltrieb (8) und Hubarm (12) als Monta- 
geeinheit ausgebildet und verstellbar am Tragrahmen (2) befestigt ist. 

25 

5. Sackkarren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dad die Stutzrollen (13) des Stutzteiles (12) mit einer kombinierten Freilauf- und 
Bremsvorrichtung (15) ausgestattet sind, die eine Drehung der Stutzrollen (13) 
im Sinne einer Karrenruckwartsfahrt freigibt, eine gegensinnige Drehung der 

30 Stutzrollen (13) aber bremst. 
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Intern ol Application No 

PCT/AT 99/00189 



Patent document 
cited in search report 



Publication 
date 



Patent family 
member(s) 



Publication 
date 



DE 19519109 A 
DE 322926 C 



28-11-1996 



NONE 



DE 



322927 C 



INTERNATTONALER RECHERCHENBERICHT 



Intern lies Aktenzelchen 

PCT/AT 99/00189 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 B62B5/02 



Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. FECHERCHIERTE GEB1ETE 



Recherchierter Mindestprutstofl (Klassifikationssystem und Klassifikatlonssymbole ) 

IPK 7 B62B B62D 



Rocherchierte aber nicht zum MindestprOfstoff gehdrende Verdffentlichungen, soweit diesa unter die recherchierten Gebiete latten 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank {Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegritfe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit ertorderlich unler Angabe der In Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



OE 195 19 109 A (ALBER ANTRIEBSTECHNIK 
GMBH) 28. November 1996 (1996-11-28) 
das ganze Dokument 

OE 322 926 C (ZECHLIN) 
12. Jul i 1920 (1920-07-12) 
das ganze Dokument 



1-4 



1-4 



□ 



Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



B 



Slehe Anhang Patentfamilie 



• Be sonde re Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen 
"A" Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik def Iniert, 
aber nicht ala beaonders bedeutsam anzusehen ist 



altered Ookument, das jedoch eret am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum verdtfentlicht worden Ist 



V Verdffentlichung, die geekjnet ist, einen Prtoritatsanspruch zweifelhatt er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Ver&ffentlichungsdatum elner 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Verdftentlichung, die sich auf eine mundliche Orfenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausatellung Oder andere MaBnahmen bezieht 

"P" Verdffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum verdtfentlicht worden ist 



T Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum verdtfentlicht worden ist und mit der 
AnmeWung nicht kollkjiert, sondern nur zum VeratandnJs des der 
Erfindung zugrundellegenden Prinzipa oder der Ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben isf 

"X" Verdftentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein auf grund dieser Verdftentlichung nicht als neu Oder auf 
erf inderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erf inderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Verdffentlichungen dieser Kategorie in Verbtndung gebracht wird und 
dtese Verbindung fOr einen Fachmann naheliegend ist 
Verdffentlichung, die Mltglied dersefben Patentfamille ist 
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Fax: (+31-70) 340-3016 
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lm Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 



Datum der 
VerGffentlichung 



Mitglied(er) der 
Patentfamilie 



Datum der 
Veroffentiichung 



DE 19519109 



28-11-1996 



DE 322926 
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0E 322927 C 
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